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ROZHODNUTI

Méstsky Gfad Sumperk, odbor vystavby, oddé&leni statni pamatkové pécée, jako mistné a vécné
prislusny organ statni pamatkové péce ve smyslu § 29 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sbh., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zadkona o statni pamatkové péci“),
obdrzel dne 10.4.2024 7adost Zadatele, kterym je Rimskokatolickd farnost Rapotin, ICO
67341896, Druzstevni ¢.p. 122, 788 14 Rapotin, o vydani zavazného stanoviska ve véci:

restaurovani hraci ¢asti varhan v kostele Nanebevzeti Panny Marie v Rapotiné - nemovita kulturni
pamatka kostel Nanebevzeti Panny Marie, rejstfikové ¢islo USKP CR 101991, na pozemku parc.
€. 1236 v katastralnim Gzemi Rapotin.

Dnem 10.4.2024 bylo zahdjeno spravni fizeni vedené pod spis. zn. 49205/2024 VYS-PP/MOPA.
Méstsky Gfad Sumperk, odbor vystavby, oddéleni statni pamatkové péce vydava v této véci podle
§ 14, odst. 1, 3 zakona o statni pamatkové péci, v platném znéni, toto

zavazné stanovisko:

Prace: restaurovani hraci ¢asti varhan v kostele Nanebevzeti Panny Marie v Rapotiné - nemovita
kulturni pamatka kostel Nanebevzeti Panny Marie, rejstfikové &islo USKP CR 101991 na
pozemku parc. ¢. 1236 v katastralnim Uzemi Rapotin, spocivaji dle predloZzené Zadosti a
restauratorského zaméru k ,Restaurovani hraci ¢asti varhan Rapotin farni kostel Nanebevzeti
Panny Marie", zprac.: Jan Gottwald, organolog arcidiecése olomoucké, Olomouc, 26. 3. 2024, v:
restauratorsky zasah bude predevsim konzervacni a neptvodni ¢asti nastroje (2 pridané rejstriky
ve ll. manualu, vedeni elektroinstalace apod.) budou odstranény; zakladnim poZadavkem celého

restaurovani bude odborny a zodpovédny varhanarsky pristup k jednotlivym dilim a ¢astem
nastroje, které se zachovaly, zejména k pistalam a varhannimu prospektu. U dilt a ¢asti, které
byly vyse vyjmenovany bude maximalné zachovana ptlvodni materie; dily, které nebude mozné
restaurovat, budou zhotoveny nové jako restauratorské kopie dle prislusnych ¢asti varhan
(respektovani ptvodniho materialu, tvaroslovi a funkce). Nastroj bude restaurovan dilensky, tj.
bude kompletné odborné demontovan (hraci ¢ast), zabalen a odvezen do dilen“. Postup
restaurovani: varhanni skfin: Kompletni ¢isténi, konzervace (pripadné petrifikace) vSech éasti a
dila, truhlarské vyspravy, doplnéni chybéjicich ¢asti truhlarské podstaty a zajisténi statiky skfiné
varhan. Dekor je reSen samostatnym restauratorskym zamérem. Nosna konstrukce varhan:
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kompletni ¢GiSténi, konzervace (pfipadné petrifikace) vSech ¢asti a dill, truhlarské vyspravy,
doplnéni chybéjicich casti truhlarské podstaty a zajisténi vnitini statiky nosné konstrukce
varhan“ hraci stul: bude provedena celkova demontaz a ocCiSténi; nasledné bude provedena
konzervace a pfipadné petrifikace vSech ¢asti a dild. Budou odstranény vSechna neputvodni
elektrozarizeni a pridavky; bude nové zhotoveno subtilni zapinani elektroventilatoru a osvétleni
pedalnice a varhanniho pultu. V ramci restaurovani bude provedeno: truhlarské vyspraveni
ulomenych a poskozenych fragmentt hlavy hraciho stolu, renovace vnitfnich politur, renovace
manubrii. Vy¢Cisténi politury StitkG v ultrazvuku a jejich restaurovani (obnova barevnosti, pisma,
zlaceni). Vyména vSech dorazovych plsti. Renovace manualové klaviatury: bude kompletné
restaurovana a nové kalibrovana, vycCiSténi potahu tast (slonova kost/eben) a nasledna
konzervace; budou kompletné vyménény vsechny dosedové materidly dle putvodnich vzord.
Pedalova klaviatura bude kompletné restaurovana. Komplexni renovace spojkového a
registracniho aparatu (vCetné kolektivii a aretacnich Slapek). VSechny kovové dily budou
konzervovany mikrokrystalickym voskem, pripadné tanatovanim. Nasledné bude provedena
kompletace hraciho stolu, véetné perfektni regulace a serizeni vSech ¢asti a funkci; Varhanni
lavice: kompletni restaurovani v souladu s dekorem hraciho stolu; elektricka zafizeni na hracim
stole: Osvétleni manualu na samostatném stojanu, nebude pevnou soucasti hraciho stolu; ne bilé
svétlo. Osvétleni pedalu: samostatné, nebude pevnou soucCasti hraciho stolu; ne bilé svétlo.
Zapinani elektroventilatoru: dalkové ovladani, které zaroven zapne i obé osvétleni. Traktura:
,Hridelové desky a abstrakty: vSechny dily budou po demontazi (pecliva a systematicka
dokumentace) a ocisténi konzervovany, pfipadné petrifikovany; pripadné bude provedena
vyména koZenych pouzder hrideli, restaurovani vodicich liSt a konzervace Ghelniku (kov i drevo).
Budou obnoveny (pfipadna vyména) regulacni matky a dorazovych plsti a vyvaZovani.
Restaurovani vsech kovovych dili (osi¢ky, uhelniky apod.). Nasledné dojde ke kompletnimu
zfunkénéni a ozkouseni celé traktury; bude zaruéen bezhluény, lehky a bezproblémovy chod.”
Vzdusnice: Pedalova i manualové vzdusnice budou kompletné demontovany a ocistény suchou
parou. Bude provedena kompletni demontaZz a revize ténovych kuzelek, oCiSténi a kontrola
tésnicich kuzi, vadné budou vyménény, aby byla zajiSténa tésnost vSech ténovych ventild.
Vzdusnice bude pravdépodobné nutné petrifikovat v lazni Solakrylu (na doporuceni organologa) a
nasledné budou konzervovany aplikaci roztoku ,Lignofix varhany IlI“ a pfirodnimi vosky;
zrestauruji se rejstrikové ventily. Bude kompletné restaurovano usazeni piStal (truhlarsky):
laveCky, stojanky, drzaky (dle vzort fy Rieger). Budou kompletné restaurovany vsechny pistalnice
(prolévani, precizni tésnot vrtani). Nasledné bude provedeno opétovné sestaveni vzdusnic,
kompletni prekoZeni (tésnost mezi vzdusnici a pistalnicemi), prelepeni kancel modrym papirem,
montaz pistalnic, opravenych lavecek, stojanku, vésaku a celkové precizni sefizeni vSech funkci a
¢asti v soucinnosti s regulaci traktury.“ Vzduchova soustava: vzduchova soustava bude
kompletné ocisténa suchou parou, budou odstranény vsechny puvodni klize; probéhne kompletni
konzervace vsech c¢asti a dill; lokalné bude provedena i petrifikace. Kompletni vyména vsech
mékkych materialti na vSech méchach a vzduchové soustavé (modré papiry (nové prelepy vsech
lubt a olepeni), kiZe, filce; bude zhotovena nova ,koSile“ magazinového rezervoaru i foukace ze
specialni bilé jehnéci usné, ktera bude vyCinéna bez pouziti chromu). Provede se restaurovani
stabilizatort magazinu a vyména pantt. Budou prekozeny pojistné ventily a zpétné zaklopky.
Budou restaurovany vzduchovody. Komplexni restaurovani regulacni zaklopky, tlumici bedny a
beden na zavaZi na méchu (cihly). Nasledné probéhne kompletace vSech ¢asti a dilt, napojeni na
vzduchové rozvody; bude zakoupeno nové elektrické pomalobéZné dmychadlo odpovidajici
kapacity (19 rejstiik s 16°v Man., s 8 spojkami) a nastaven tlak puvodni 91 mm Vs. V
souvislosti se zvukovymi zkouskami probéhne pripadné prenastaveni tlaku (po restaurovani pistal
na kontrolnim dnu pfimo na misté v kostele v Rapotiné).“ Pistalovy fond: ,Dochovany pistalovy
fond bude kompletné restaurovan. Chybéjici pistaly v jednotlivych fadach budou doplnény dle
daného vzoru. Vyska ladéni bude vychozi, tj. al=449 Hz/24,5 C. Restaurovani zachovanych
pistal: Lg: kompletni CiSténi, konzervace, petrifikace a truhlarské vyspravy vSech ¢asti a dild.
Sejmuti vsech nepulvodnich natérd. Grafitovani prulinek. Revize tésnosti dfeva zatek, vyména
vSech tésnici kuzi u krytu, kalibrace predkryvek. Pripadné sniZovani a Upravy vyrez( na plvodni
intonaci jednotlivych pistal, respektovani dobové intonace fy Rieger. SnPb: kompletni Cisténi
mokrou cestou, revize laditek, rovnani tél, cinarské vyspravy, doletovani chybéjicich vousu atd.
Kompletni revize ladicek a jejich oprava. Pripadné snizovani a upravy vyfezi na plvodni intonaci
jednotlivych pistal, respektovani dobové intonace fy Rieger. Doplnéni chybéjicich pistal.“ Zatim
neni zirejmé, zda bude nutné upravovat pripadnou nepuvodni vysku pistalovych labii. To umozni
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aZ dalsi priizkum po demontaZi, jehoZ vysledky je tfeba projednat na kontrolnim dnu. Rejstfikova
dispozice; Intonace, ladéni a hudebni temperature ,Varhany budou naintonovany dle vychoziho
stavu. Jednotlivé rady budou intonacné srovnany za minimalnich zasahu do zvukotvornych éasti
pistal. Predpokladaji se zvukové zkouSky rejstiiki (na dilné i pfimo v kostele). Temperatura
rovhomérna, al=449 Hz/24,5 C.“

jsou z hlediska zajmu statni pamatkové péce pripustné pfi dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Po demontéazi bude proveden finalni srovnavaci a restauratorsky priizkum, jehoz vysledky
budou projednany s pracovniky pamatkové péce na prvnim kontrolnim dni pred zahajenim
restauratorskych praci;

2. V pribéhu realizace praci budou svolavany kontrolni a konzultacni dny za Géasti zastupct
vlastnika, zhotovitele praci, orgdnu statni paméatkové péce a organologa NPU. V ramci
kontrolnich a konzultacnich dnll budou feseny predevsim detaily praci zjiSténé z povahy
véci az v prlbéhu provadéného restaurovani. Zapisy z kontrolnich dnl s popisem
detailnich feSeni a popisem pribéhu zvukovych zkousek budou soucasti zavérecné
restauratorské zpravy, ktera bude predana odborné organizaci nejpozdéji do 31. 12.
kalendarnino roku, ve kterém budou prace dokonceny. Tato zprava bude vypracovana
podle pokynl v metodice MK Péce o varhany a zvony;

3. V navaznosti na navrzené podminky bude pred zahajenim praci predloZzen navrh
harmonogramu kontrolnich dnl a nasledné projednan na kontrolnim dni.

Odavodnéni:

Méstsky Gfad Sumperk, odbor vystavby, oddéleni statni paméatkové péce, jako mistné a vécné
prislusny organ statni pamatkové péce obdrzel dne 10.4.2024 Zadost zadatele, kterym je
Rimskokatolicka farnost Rapotin, ICO 67341896, DruZstevni &.p. 122, 788 14 Rapotin, o vydani
zavazného stanoviska ve véci restaurovani hraci ¢asti varhan v kostele Nanebevzeti Panny Marie
v Rapotiné - nemovita kulturni pamatka kostel Nanebevzeti Panny Marie, rejstiikové &islo USKP
CR 101991, na pozemku parc. &. 1236 v katastralnim Gzemi Rapotin. Dnem podani z&dosti tj.:
10.4.2024 bylo zahajeno spravni fizeni vedené pod spis. zn. 49205/2024 VYS-PP/MOPA.

Kostel Nanebevzeti Panny Marie, Rapotin je nemovita kulturni pamatka chranéna statem ve
smyslu zévkona o statni pamatkové péci, kterad je evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek CR pod rejstfikovym Gislem 101991.

Je zevrubné popsana v predlozeném zaméru, proto uvadime jen zakladni Udaje. Varhany pochéazi
z dilny krnovského varhanare Franze Riegera z let 1872-74, z prechodného obdobi, kdy uz pfijal
jako spole¢niky firmy své dva syny. V roce 1872 vznikl navrh na tyto varhany, v roce 1873 byl
nastroj vyroben a vystaven na Svétové vystavé ve Vidni (1. 5. - 2. 11. 1873). V roce 1874 byl
postaven a adaptovan do nového farniho kostela v Rapotiné jako op. 4 zminéné firmy (slavnostni
otevreni kostela se konalo 26. 6. 1874). V roce 1930 ziejmé doslo k pfistavbé dvou nepulvodnich
hlasti do Il. Manualu (Aeoline 8 a Vox coelestis 87) a pripojeni elektroventilatoru. Jinak se
varhany dochovaly bez vétSich zmén, coz predpokladame zejména pro jejich zvukovou stranku.
Varhany maji 19 rejstfiku na dvou manualech a pedalu. Traktury jsou mechanické, vzdusnice s
rejstfikovou kancelou.

K zamySlenym pracim se pisemné vyjadfil dne 2.5.2024 zastupce NPU (Narodni pamatkovy
Ustav, G.0.p. Olomouc, ICO 75032333, Horni namésti 25, 779 00 Olomouc 9) pod ¢. jednacim
NPU-391/33548/2024.

Vsouladu s ust. § 36 odst. 3 spravniho fadu vyzval spravni organ Ucastniky fizeni, aby se pfed
vydanim rozhodnuti vyjadrili k jeho podkladdm do 7 dnd od doruéeni tohoto oznameni. Uéastnik
fizeni svého prava nevyuzil.
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PredloZzeny zamér reSi restaurovani hraci ¢asti varhan v kostele Nanebevzeti Panny Marie v
Rapotiné. Jak spravné uvadi autor zaméru, tyto varhany si velkou mérou dochovaly svoji plvodni
technickou a zejména zvukovou podobu. Jsou pravdépodobné prvnim dvoumanualovym
nastrojem pravé vznikajici firmy Bratfi Riegerd z Krnova. Vyznamné tak reprezentuji ranou tvorbu
této vyznamné varhanarské firmy.

Podminka ¢.1 byla stanovena z dlvodu, Ze predlozeny materidl pfinasi potiebné informace.
Vstupni priizkum po demontazi potvrdil nutnost doreSit nékteré zatim nejednoznacné nalezy
formou dalSich priizkumud po demontazi. Viz komentare v oddil u Navrh praci).

Podminka ¢. 2 byla stanovena s ohledem na to, Ze pfipadna dalsi zjiSténi bude mozné provadét
az v prabéhu praci a jejich projednani uskutecnit az v ramci nasledujicich kontrolnich a
konzultacnich dnd. Je tfeba hledat komisionalni feSeni pfi posouzeni regulace traktur, posouzeni
intonacnich zmén, atp. Tyka se to zejména komisionalnich zvukovych zkousek, které probihaji az
po dokonceném restaurovani technickych ¢asti varhan a pistal, po zpétné demontazi v kostele.
Svolani kontrolnich dnd by mélo probéhnout pfi jakékoliv zméné ¢i novém zjisténi, majici dopad
na odliSnosti v realizaci od postupu a material( navrZzenych v zaméru. Takové postupy je tieba
projednat a pisemné zaznamenat zapisem z kontrolniho dne. Je to mimo jiné proto, Ze pisemné
vyjadfeni a navazujici zavazné stanovisko neposuzuje obecnou ideu restaurovani kulturni
pamatky, ale zcela konkrétni navrh feSeni. Pfipadné odchylky od tohoto feSeni tak zatim
nemohou byt jeho predmétem, ani pfedmétem zavazného stanoviska. Jsou-li tyto odchylky nutné,
musi byt samostatné posouzeny.

Podminka €. 3. byla stanovena z diivodu, Ze harmonogramem praci budou stanoveny mezniky, ve
kterych je nutno provést mistni Setreni pro vyhodnoceni provedenych praci a pro upresnéni Ci
potvrzeni dalSiho postupu praci.

VeSkeré prace budou provedeny v rezimu restaurovani a opravnénou osobou dle § 14a, b
paméatkového zakona, ve znéni pozdé&jSich predpistl, tedy drZitelem povoleni MK CR pro
restaurovani varhan v odpovidajicim rozsahu. PredloZzeny postup praci, véetné materialovych
rekonstrukénich zasahl, je nutné v pfipadé uméleckofemesiného dila vést v rezimu restaurovani.
PoZadavek na provadéni praci specializovanou restauratorskou kapacitou plyne z vySe uvedenych
hodnot a faktu, Ze varhany jsou hudebnim nastrojem, vyzadujicim adekvatni podobu a ochranu
nejen femesiného ¢i vizualniho (vytvarného) zpracovani, ale zejména individualni zvukovou
hodnotu.

Dokumentacni povinnost plyne z platnych zakonnych norem, zejména z § 10 Vyhlasky 66/1988
Sbh., kdy Zadouci je zcela priikaznd dokumentace. Doporucujeme, aby tato dokumentace byla
vypracovana podle metodiky ,Péce o varhany a zvony, jejich pamatkova ochrana“. Pozadavek na
odevzdani zavérecné dokumentace vlastnikovi a zastupci odborné organizace statni pamatkové
péce ma oporu v odst. 9 § 14 vySe uvedeného zakona. Je Zadouci, aby zavéreéna zprava byla
zcela prikazna a méla nalezitou vypovidaci hodnotu, je totiz svou povahou historickym
pramenem k pamatce (dilu) pred zakrokem a sumarizuje provedené prace, véetné zaznamu
pouzitych technologii. S ohledem na § 10 odst. 4 pism. g) vyhlasky ¢. 66/1988 Sb. je tfeba, aby
soucasti zavérecéné zpravy byly nejen zapisy z kontrolnich dn(, ale i popis pribéhu zvukovych
zkousek.

VeSkeré zmény a dalSi doplnky oproti predlozenému zaméru je nutno predem odsouhlasit
s organy statni pamatkové péce ve smyslu zakona o statni pamatkové péci.
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Pouceni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti je mozno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 spravniho radu
podat odvolani do 15 dnd ode dne jeho oznameni ke Krajskému uradu Olomouckého kraje
podanim u zdejsiho spravniho organu.

otisk Uredniho razitka

Monika Paulova DiS.
vedouci oddéleni

Obdrzi:

do vlastnich rukou:

Rimskokatolicka farnost Rapotin, IDDS: fgthdqt
na védomi:

Narodni pamatkovy Ustav, IDDS: 2cy8h6t
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